
GLOBOID CAM
INDEX DRIVES

UNIDADES DE GIRO
INTERMITENTE A LEVA
GLÓBICA
UGI  -  50 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 
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Globoid Cam Index Drives / Unidades De Giro Intermitente A Leva Glóbica - 50 – 315

UGI 50

UGI 80

UGI 50

Repeatability 
Repetibilidad

± 0,007 mm
on/ en Ø 50

Indexing accuracy
Precisión de indexado

± 0,014 mm
on/ en Ø 50

Maximum allowable 
axial load
Carga axial máxima 
admisible

5.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Momento de vuelco 
máximo admisible

180 NM

Maximum allowable 
radial load
Carga radial máxima 
admisible

5.000 N

Weight with moto 
reducer
Peso (con motorización)

~ 20 KG

UGI 80

Repeatability 
Repetibilidad

± 0,007 mm
on/ en Ø 80

Indexing accuracy
Precisión de indexado

± 0,014 mm
on/ en Ø 80

Maximum allowable 
axial load
Carga axial máxima 
admisible

12.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Momento de vuelco 
máximo admisible

340 Nm

Maximum allowable 
radial load
Carga radial máxima 
admisible

12.000 N

Weight with moto 
reducer
Peso (con motorización)

~ 45 Kg
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Globoid Cam Index Drives / Unidades De Giro Intermitente A Leva Glóbica - 50 – 315

UGI 100

UGI 125

UGI 100

Repeatability 
Repetibilidad

± 0,007 mm
on/ en Ø 100

Indexing accuracy
Precisión de indexado

± 0,014 mm
on/ en Ø 100

Maximum allowable 
axial load
Carga axial máxima 
admisible

25.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Momento de vuelco 
máximo admisible

1.250 Nm

Maximum allowable 
radial load
Carga radial máxima 
admisible

25.000 N

Weight with moto 
reducer
Peso (con motorización)

~ 75 Kg

UGI 125

Repeatability 
Repetibilidad

± 0,007 mm
on/ en Ø 130

Indexing accuracy
Precisión de indexado

± 0,014 mm
on/ en Ø 130

Maximum allowable 
axial load
Carga axial máxima 
admisible

32.500 N

Maximum allowable 
tilting torque
Momento de vuelco 
máximo admisible

1.650 Nm

Maximum allowable 
radial load
Carga radial máxima 
admisible

32.500 N

Weight with moto 
reducer
Peso (con motorización)

~ 105 Kg
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Globoid Cam Index Drives / Unidades De Giro Intermitente A Leva Glóbica - 50 – 315

UGI 160

UGI 200

UGI 160

Repeatability 
Repetibilidad

± 0,006 mm
on/ en Ø 150

Indexing accuracy
Precisión de indexado

± 0,013 mm
on/ en Ø 150

Maximum allowable 
axial load
Carga axial máxima 
admisible

42.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Momento de vuelco 
máximo admisible

2.700 Nm

Maximum allowable 
radial load
Carga radial máxima 
admisible

42.000 N

Weight with moto 
reducer
Peso (con motorización)

~ 200 Kg

UGI 200

Repeatability 
Repetibilidad

± 0,006 mm
on/ en Ø 160

Indexing accuracy
Precisión de indexado

± 0,011 mm
on/ en Ø 160

Maximum allowable 
axial load
Carga axial máxima 
admisible

25.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Momento de vuelco 
máximo admisible

3.250 Nm

Maximum allowable 
radial load
Carga radial máxima 
admisible

25.000 N

Weight with moto 
reducer
Peso (con motorización)

~ 310 Kg
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Globoid Cam Index Drives / Unidades De Giro Intermitente A Leva Glóbica - 50 – 315

UGI 250

UGI 315

UGI 250

Repeatability 
Repetibilidad

± 0,006 mm
on/ en Ø 210

Indexing accuracy
Precisión de indexado

± 0,012 mm
on/ en Ø 210

Maximum allowable 
axial load
Carga axial máxima 
admisible

43.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Momento de vuelco 
máximo admisible

6.750 Nm

Maximum allowable 
radial load
Carga radial máxima 
admisible

43.000 N

Weight with moto 
reducer
Peso (con motorización)

~ 600 Kg

UGI 315

Repeatability 
Repetibilidad

± 0,005 mm
on/ en Ø 250

Indexing accuracy
Precisión de indexado

± 0,009 mm
on/ en Ø 250

Maximum allowable 
axial load
Carga axial máxima 
admisible

50.000 N

Maximum allowable 
tilting torque
Momento de vuelco 
máximo admisible

7.500 Nm

Maximum allowable 
radial load
Carga radial máxima 
admisible

50.000 N

Weight with moto 
reducer
Peso (con motorización)

~ 950 Kg
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